
負圧除塵機 SR-60B

①本体の トビラに負圧機用セカンダリー(2

次)フ ィルターを布テープで貼りつけ、さら

にその上からプレ(1次)フ ィルターを布テ

ープで貼り付けて固定してください。

ださい。

②次にドアを開けて、ト1EPAフ ィルターの4辺 が布テ
ープで、確実に固定 されていることを確認 してく

ださい。ただし、この時HEPAフ ィルターには、決

して触れないでください。

・難

輻

瀞

蕪

*除 去の作業中(特 に薬剤スプレー時)は 、ボディ外板

全体をポリシート養生しておこなってください。
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作業現場の快適のために レンタル、販売から施工まで
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返却する時は、写真上のように本体から、HEPAフ ィルター、2次フィルタ
ー、1次フィルターを外 して、ゴミ・ホコリ等が付着 していないことを確認

したのちに返却 してください。付着している場合は、清掃 して返却 してく

ださい。未処理で返却されますと、別途処分費を申し受けますので、ご注

意ください。HEPAフ ィルター固定ネジも赤丸部分のようにして返却して

ください。
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吸気側口

また 、吸気側、排気側口は

ポリシー ト等で養生 して、

さらに全体をO、15tの ポリ

シー トで囲ってから返却し

てください。


