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HEPA仕様HEPA仕様  PCB対応3分割エアシャワーPCB対応3分割エアシャワー
☆ ☆

☆
Sanwa Renotech

■特 長
●活性炭フィルター（チャコールフィルター）
　取り付け可能。
●ストッパー付キャスターで移動が簡単に。
●HEPA仕様なのでアスベスト・鉛にも対応可能。

※【別売り】
　  プレフィルター/チャコールフィルター　

仕　様

型 　 式 SRS-500

電 　 源 100V-1Φ　50Hz/60Hz　150w

サ イ ズ（ ㎜ ） H1,795 × W500 × D300

処 理 風 量 6m3 /min

重 　 量 2段の重量 約42kg / 3段の重量 約54kg

※品質向上のため、予告なしに記載内容の仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

SRS-500 3分割 エアシャワー

本体は3分割が可能で、持ち運びが容易。

狭い場所でも搬入・設置・分解OKです。

現場に応じ3段・2段使いができます。



SRS-500 3分割 エアシャワー

現場に合わせて
2分割でご使用可能。

●返却の方法

① プレ・チャコールフィルターを外す。

　（プレフィルターのみの場合もあり）

② HEPAフィルターは絶対に外さない。

③ 入口、出口をふさいで上記の箱に入れて返却してください。

＜チャコールフィルター＞＜プレフィルター＞

　　  商品の詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

活性炭フィルター

重量 約54kg
高さ 1,795mm

3段

重量 約42kg
高さ 　　　mm

2段 専用箱

＜ 下 用 ＞

＜ 上 用 ＞

※処理フィルター　※【別売り】


